
Generadores portátiles para usos de emergencia en negocios, hogares y en 
el suministro de energía para iluminación. Indispensable en proyectos de 
construcción ligera, talleres y para operar herramientas eléctricas. 
Soldadora para talleres de hojalatería, talleres mecánicos, granjas, ranchos 
y en general todo trabajo de herrería. Recomendable para electrodos 6013.
Torres ligeras, compactos y fácil de transporte. Proporcionan luz artificial 
en obras y espacios que no tienes acceso a la red eléctrica comercial. 

Generadores a 
gasolina de 
3.5 a 11 KW

Soldadora
de 200 A

Torres con 
focos de 1000 W 
y LED de 300 W

Generadores 
diesel de 6 KW 

a 12 KVA

EN
ER

GÍA

54

Tipo de motor
Gasolina, OHV, Mono 
cilíndrico, 4 tiempos

Voltaje
110 V - 220 V / 60 hz frecuencia

Monofásico

Ideales para uso como generador de emergencia, doméstico, 
empresarial o industrial según sus necesidades. Equipos indis-
pensables en proyectos de construcción, talleres y para operar 
herramientas eléctricas. Están montado en un resistente bastidor 
tubular, incluye manubrios y ruedas para su fácil transportación 
dentro de espacios de trabajo reducidos. 

Generadores

No / Abierto

Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos

3600 RPM

Transistorizada sin contacto

Dual

3500 6500E

Potencia Eléctrica Máxima (filtro)

Silencioso (filtro)

Voltaje / Frecuencia

Autonomía

Modelo Motor

Tipo de motor

Potencia Máxima

Velocidad del motor

Cilindro

Desplazamiento

Compresión

Torque Máximo

Sistema de Ignición

Arranque (filtro)

Filtro de Aire

Capacidad de Aceite

Capacidad tanque de combustible

Consumo de combustible

Flecha

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Accesorios

Código

3.5 KW

110 - 220V / 60 Hz Monofásico

8.5 Hr

168F-2-3500

6.5 HP

68 x 54 mm

196 cc

8.5:1

1.1 Kg m / 2, 500 RPM

Manual / Retráctil

0.6 L

15 L

1.2 L/Hr

Cónica 3/4"

49 Kg

47.5 Kg

690 x 490 x 480 mm

Kit de ruedas y mabubrio

6.5 KW

110 - 220V / 60 Hz Monofásico

12 Hr

188FD-6500E

13 HP

88 x 64 mm

389 ml

8.0:1

23 N.m / 2, 500 RPM

Eléctrico / Retráctil

1.1 L

25 L

2 L / Hr

Cónica 1"

95 Kg

93.5 Kg

735 x 565 x 590 mm

Kit de ruedas, 
manubrio y batería

COMBUSTIBLE
GASOLINA

ENERGÍA

Código: 3500

3500
3.5 KW

No / Abierto

110 - 220V / 60 Hz Monofásico

8.5 Hr

168F-2-3500

Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos

6.5 HP

3600 RPM

68 x 54 mm

196 cc

8.5:1

1.1 Kg m / 2,500 RPM

Transistorizada sin contacto

Manual / Retráctil

Dual

0.6 L

15 L

1.2 L/Hr

Cónica 3/4""

49 Kg

47.5 Kg

690 x 490 x 480 mm

Potencia Eléctrica Máxima (filtro)

Silencioso (filtro)

Voltaje / Frecuencia

Autonomía

Modelo Motor

Tipo de motor

Potencia Máxima

Velocidad del motor

Cilindro

Desplazamiento

Compresión

Torque Máximo

Sistema de Ignición

Arranque (filtro)

Filtro de Aire

Capacidad de Aceite

Capacidad tanque de combustible

Consumo de combustible

Flecha

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Código

Potencia 
Eléctrica 
Máxima
3.5 KW

combustible
Gasolina

Potencia 
Máxima
6.5 HP

Incluye
Kit de ruedas
y manubrio

Voltaje / Frecuencia
110V - 220 V
60 Hz Monofásico

Equipo portátil de fácil operación para la generación de energía eléctrica. 
Ideal para uso como generador de emergencia en negocios, hogares y 
en el suministro de energía para iluminación. Indispensable en proyectos 
de construcción ligera, talleres y para operar herramientas eléctricas.
Montado en un resistente bastidor tubular, incluye manubrios y ruedas 
para su fácil transportación dentro de espacios de trabajo reducidos.

www.mpower.com.mx
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Generador

ENERGÍA

Código: 6500E

6500E
6.5 KW

No / Abierto

110 - 220V / 60 Hz Monofásico

12 Hr

188FD-6500E

Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos

13 HP

3600 RPM

88 x 64 mm

389 ml

8.0:1

23 N.m / 2,500 RPM

Transistorizada sin contacto

Eléctrico / Retráctil

Dual

1.1 L

25 L

2 L / Hr

Cónica 1""

95 Kg

93.5 Kg

735 x 565 x 590 mm

Potencia Eléctrica Máxima (filtro)

Silencioso (filtro)

Voltaje / Frecuencia

Autonomía

Modelo Motor

Tipo de motor

Potencia Máxima

Velocidad del motor

Cilindro

Desplazamiento

Compresión

Torque Máximo

Sistema de Ignición

Arranque (filtro)

Filtro de Aire

Capacidad de Aceite

Capacidad tanque de combustible

Consumo de combustible

Flecha

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Código

Potencia 
Eléctrica 
Máxima
6.5 KW

combustible
Gasolina

Potencia 
Máxima
13 HP

Voltaje / Frecuencia
110V - 220 V
60 Hz Monofásico

Equipo portátil de fácil operación para la generación de energía eléctrica. 
Ideal para uso como generador de emergencia en negocios, hogares y 
en el suministro de energía para iluminación. Indispensable en proyectos 
de construcción ligera, talleres y para operar herramientas eléctricas.
Montado en un resistente bastidor tubular, incluye manubrios y ruedas 
para su fácil transportación dentro de espacios de trabajo reducidos.
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Incluye
Kit de ruedas,
manubrio y
batería

Generador

ENERGÍA

56

incluye
KIT RUEDAS DELANTERAS,

TRASERAS Y BATERÍA

incluye KIT RUEDAS, 
MANUBRIOS Y BATERÍA

Voltaje
110 V - 220 V / 60 hz

frecuencia
Monofásico

Ideales para uso como generador de emergencia, doméstico, 
empresarial o industrial según sus necesidades. Equipos indis-
pensables en proyectos de construcción, talleres y para operar 
herramientas eléctricas. Están montado en un resistente bastidor 
tubular, incluye manubrios y ruedas para su fácil transportación 
dentro de espacios de trabajo reducidos. 

8000E 11000E

Potencia Eléctrica Máxima (filtro)

Silencioso (filtro)

Voltaje / Frecuencia

Autonomía

Modelo Motor

Tipo de motor

Potencia Máxima

Velocidad del motor

Cilindro

Desplazamiento

Compresión

Torque Máximo

Sistema de Ignición

Arranque (filtro)

Filtro de Aire

Capacidad de Aceite

Capacidad tanque de combustible

Consumo de combustible

Flecha

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Código

8 KW

No / Abierto

110 - 220V / 60 Hz Monofásico

8 Hr

190FD/8000E

Gasolina, OHV, Mono 
cilíndrico, 4 tiempos

15 HP

3600 RPM

90 x 66 mm

420 cc

8.2:1

25 N.m / 2,500 RPM

Transistorizada sin contacto

Eléctrico / Retráctil

Dual

1.1 L

25 L

3.1 L / Hr

Cónica 1"

96 Kg

94.5 Kg

735 x 565 x 590 mm

11 KW

No / Abierto

110 - 220V / 60 Hz Monofásico

3 Hr

2V78F-2

Gasolina, 2 Cilindros, 
4 tiempos

24 HP

3600 RPM

78 x72mm

688 cc

8.5:1

43.5 N. m / 2500 rpm

Por transistor (tci)

Eléctrico

Baño de aceite tipo semi seco

1.4 L

23 L

8. 2 L / Hr

Cónica 1"

184 Kg

182.5 Kg

900 x 750 x 805 mm

COMBUSTIBLE
GASOLINA

Generadores

ENERGÍA

Código: 8000E

8000E
8 KW

No / Abierto

110 - 220V / 60 Hz Monofásico

8 Hr

190FD/8000E

Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos

15 HP

3600 RPM

90 x 66 mm

420 cc

8.2:1

25 N.m / 2,500 RPM

Transistorizada sin contacto

Eléctrico / Retráctil

Dual

1.1 L

25 L

3.1 L / Hr

Cónica 1"

96 Kg

94.5 Kg

735 x 565 x 590 mm

Potencia Eléctrica Máxima (filtro)

Silencioso (filtro)

Voltaje / Frecuencia

Autonomía

Modelo Motor

Tipo de motor

Potencia Máxima

Velocidad del motor

Cilindro

Desplazamiento

Compresión

Torque Máximo

Sistema de Ignición

Arranque (filtro)

Filtro de Aire

Capacidad de Aceite

Capacidad tanque de combustible

Consumo de combustible

Flecha

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Código

Potencia 
Eléctrica 
Máxima
8 KW

combustible
Gasolina

Potencia 
Máxima
15 HP

Voltaje / Frecuencia
110V - 220 V
60 Hz Monofásico

Equipo portátil de fácil operación para la generación de energía eléctrica. 
Ideal para uso como generador de emergencia en el sector empresarial 
e industrial según sus necesidades. Indispensable en proyectos de cons-
trucción, talleres y para operar herramientas eléctricas. Montado en un 
resistente bastidor tubular, incluye manubrios y ruedas para su fácil 
transportación dentro de espacios de trabajo reducidos.
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Incluye
Kit de ruedas,
manubrio y
batería

Generador

ENERGÍA

Código: 11000E

11000E
11 KW

No / Abierto

110 - 220V / 60 Hz Monofásico

3 Hr

2V78F-2

Gasolina, 2 Cilindros, 4 tiempos

24 HP

3600 RPM

78 x72mm

688 cc

8.5:1

43.5 N. m / 2500 rpm

Por transistor (tci)

Eléctrico

Baño de aceite tipo semi seco

1.4 L

23 L

8. 2 L / Hr

Cónica 1"

184 Kg

182.5 Kg

900 x 750 x 805 mm

Potencia Eléctrica Máxima (filtro)

Silencioso (filtro)

Voltaje / Frecuencia

Autonomía

Modelo Motor

Tipo de motor

Potencia Máxima

Velocidad del motor

Cilindro

Desplazamiento

Compresión

Torque Máximo

Sistema de Ignición

Arranque (filtro)

Filtro de Aire

Capacidad de Aceite

Capacidad tanque de combustible

Consumo de combustible

Flecha

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Código

Potencia 
Eléctrica 
Máxima
11 KW

combustible
Gasolina

Potencia 
Máxima
24 HP

Voltaje / Frecuencia
110V - 220 V
60 Hz Monofásico

Equipo portátil de fácil operación para la generación de energía eléctrica. 
Ideal para uso como generador de emergencia en el sector empresarial 
e industrial según sus necesidades. Indispensable en proyectos de cons-
trucción, talleres y para operar herramientas eléctricas. Montado en un 
resistente bastidor tubular, incluye manubrios y ruedas para su fácil 
transportación dentro de espacios de trabajo reducidos.
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Incluye Kit de ruedas 
delanteras, traseras 
y batería

Generador

ENERGÍA

58

incluye
KIT RUEDAS DELANTERAS, 
TRASERAS Y BATERÍA

Silencioso
No / Abierto

Voltaje
110V -220 V 

60 hz
Sistema de lubricación
Lubricación a presión

Sistema 
de Ignición
Compresión

Portátiles de gran desempeño para la generación de energía eléctrica. 
Perfectos para alimentar herramientas eléctricas de baja y mediana 
potencia para proporcionar energía a fuentes de iluminación. Ideales 
como unidad de respaldo energético para el sector industrial, de la 
construcción y del entretenimiento. Montados sobre un bastidor de 
metal con 4 ruedas para su fácil manejo. Equipos de gran durabilidad.

6GFC-4 12000D

No. de fases

Potencia nominal

Nivel de Ruido

Factor de potencia

Potencia Eléctrica Máxima (filtro)

Amperaje

Voltaje / Frecuencia

Autonomía

Modelo Motor

Tipo de motor

Potencia Máxima

Velocidad del motor

Cilindro

Desplazamiento

Compresión

Torque Máximo

Arranque (filtro)

Filtro de Aire

Capacidad de Aceite

Capacidad tanque de combustible

Consumo de combustible

Peso Bruto

Dimensiones

Código

1

6 KW

77dB (7 m)

1

6.6 KW

27.3 A

110V - 220V / 60 Hz Monofásico

8 Hr

Mpower C192FD

Diesel, OHV Mono 
cilíndrico, 4 tiempos

17 HP

3600 RPM

92 x 75 mm

456 cc

19:1

24.7 Nm / 2880 RPM

Eléctrico / Retráctil

Dual

1.65 L

15 L

1.85 L/Hr

125 Kg

720 x 540 x 680 mm

3

12 KVA

82dB (7 m)

0.8 (lag)

13 KVA

31.6 A

110V - 220V / 60 Hz Trifásico

7 Hr

Mpower CD292F

Diesel, OHV Bicilíndrico, 
4 tiempos

22 HP

3600 RPM

92 x 75 mm

997 cc

19.5:1

52 Nm

Eléctrico

Baño de aceite tipo semi seco

2.8L

28 L

4 L / Hr

215 Kg

1010 x 630 x 920 mm

COMBUSTIBLE
diesel

Generadores

ENERGÍA

Código: 6GFC-4

6GFC-4
6 KW

Lubricación a presión

77dB (7 m)

1

6.6 KW

27.3 A

No / Abierto

110 - 220V / 60 Hz Monofásico

Mpower C192FD

Diesel, OHV Mono cilíndrico, 4 tiempos

17 HP

3600 RPM

92 x 75 mm

456 cc

19:1

24.7 Nm / 2880 RPM

Compresión

Eléctrico / Retráctil

Dual

1.65 L

15 L

1.85 L/Hr

125 Kg

720 x 540 x 680 mm

Potencia nominal

Sistema de lubricación

Nivel de Ruido

Factor de potencia

Potencia Eléctrica Máxima (filtro)

Amperaje

Silencioso (filtro)

Voltaje / Frecuencia

Modelo Motor

Tipo de motor

Potencia Máxima

Velocidad del motor

Cilindro

Desplazamiento

Compresión

Torque Máximo

Sistema de Ignición

Arranque (filtro)

Filtro de Aire

Capacidad de Aceite

Capacidad tanque de combustible

Consumo de combustible

Peso Bruto

Dimensiones

Código

Potencia 
Eléctrica 
Máxima
6.6 KW

No. de 
fases
1

combustible
Diesel

Autonomía
8 Hr

Potencia 
Máxima
17 HP

Voltaje / Frecuencia
110V - 220 V
60 Hz Monofásico

Perfecto para alimentar herramientas eléctricas de baja potencia y 
proporcionar energía a fuentes de iluminación. Ideal como unidad 
de respaldo energético para el sector industrial, de la construcción y 
del entretenimiento. Cuenta con una óptima capacidad de tanque de 
combustible que le permitirá realizar diversas actividades durante un 
largo período de tiempo y de manera continua.
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Incluye Kit de ruedas 
delanteras, traseras 
y batería

Generador

ENERGÍA

Código: 12000D

12000D
12 KVA

Lubricación a presión

82dB (7 m)

0.8 (lag)

13 KVA

31.6 A

No / Abierto

220V / 60 Hz Trifásico

Mpower CD292F

Diesel, OHV Bicilíndrico, 4 tiempos

22 HP

3600 RPM

92 x 75 mm

997 cc

19.5:1

52 Nm

Compresión

Eléctrico

Baño de aceite tipo semi seco

2.8L

28 L

4 L / Hr

215 Kg

1010 x 630 x 920 mm

Potencia nominal

Sistema de lubricación

Nivel de Ruido

Factor de potencia

Potencia Eléctrica Máxima (filtro)

Amperaje

Silencioso (filtro)

Voltaje / Frecuencia

Modelo Motor

Tipo de motor

Potencia Máxima

Velocidad del motor

Cilindro

Desplazamiento

Compresión

Torque Máximo

Sistema de Ignición

Arranque (filtro)

Filtro de Aire

Capacidad de Aceite

Capacidad tanque de combustible

Consumo de combustible

Peso Bruto

Dimensiones

Código

Potencia 
nominal
12 KVA

No. de 
fases
3

combustible
Diesel

Autonomía
7 Hr

Batería
12V / 36-45Ah

Potencia 
Máxima
22 HP

Voltaje / Frecuencia
110V - 220 V
60 Hz Trifásico

Perfecto para alimentar herramientas eléctricas de baja potencia y 
proporcionar energía a fuentes de iluminación. Ideal como unidad 
de respaldo energético para el sector industrial, de la construcción y 
del entretenimiento. Cuenta con una óptima capacidad de tanque de 
combustible que le permitirá realizar diversas actividades durante un 
largo período de tiempo y de manera continua.
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Incluye Kit de ruedas 
delanteras, traseras 
y batería

Generador

ENERGÍA

60

Incluye
KIT RUEDAS, 
MANUBRIOS 
Y BATERÍA

electrodos
6013

Potencia Eléctrica 
Máxima (filtro)
2.5 kw

Montada en un resistente bastidor tubular, incluye manubrios y 
ruedas para su fácil transportación. Ideal para talleres de hojalatería, 
talleres mecánicos, granjas, ranchos y en general todo trabajo de 
herrería. Recomendable para electrodos 6013. Continuidad de carga 
completa 50%. Ajuste de amperaje 50 - 200A. Uso como soldadora o 
generador de 2.5 KW. Incluye voltímetro y 2 salidas de 110V.

AXQ1-200A

Potencia Eléctrica 
Máxima (filtro)

Amperaje

Silencioso (filtro)

Voltaje / Frecuencia

Modelo Motor

Tipo de motor

Potencia Máxima

Velocidad del motor

Cilindro

Desplazamiento

Compresión

Torque Máximo

Sistema de Ignición

Arranque (filtro)

Filtro de Aire

Capacidad de Aceite

Flecha

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Accesorios

Código

2.5 KW

200 A

No / Abierto

110V / 60Hz

190FD- AXQ1-200A

Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos

15 HP

3600 RPM

90 x 66 mm

420 cc

8.2:1

25 N.m / 2,500 RPM

Transistorizada sin contacto

Eléctrico / Retráctil

Dual

1.1 L

Cónica 1"

103 Kg

101.5 Kg

735 x 595 x 590 mm

Kit de ruedas, manubrio y batería

Amperaje
200 A

Potencia
Máxima

15 HP

Soldadora

ENERGÍA

Código: AXQ1-200A

AXQ1-200A
2.5 KW

200 A

No / Abierto

110V / 60Hz

190FD- AXQ1-200A

Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos

15 HP

3600 RPM

90 x 66 mm

420 cc

8.2:1

25 N.m / 2,500 RPM

Transistorizada sin contacto

Eléctrico / Retráctil

Dual

1.1 L

Cónica 1"

103 Kg

101.5 Kg

735 x 595 x 590 mm

Potencia Eléctrica Máxima (filtro)

Amperaje

Silencioso (filtro)

Voltaje / Frecuencia

Modelo Motor

Tipo de motor

Potencia Máxima

Velocidad del motor

Cilindro

Desplazamiento

Compresión

Torque Máximo

Sistema de Ignición

Arranque (filtro)

Filtro de Aire

Capacidad de Aceite

Flecha

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Código

Potencia 
Eléctrica 
Máxima
2.5 KW

Amperaje
200 A combustible

Gasolina

Potencia
Máxima
15 HP

incluye 
Kit ruedas,
manubrios

y batería

Montada en un resistente bastidor tubular, incluye manubrios y 
ruedas para su fácil transportación. Ideal para talleres de hojalatería, 
talleres mecánicos, granjas, ranchos y en general todo trabajo de 
herrería. Recomendable para electrodos 6013. Continuidad de carga 
completa 50%. Ajuste de amperaje 50 - 200A. Uso como soldadora o 
generador de 2.5 KW. Incluye voltímetro y 2 salidas de 110V.
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Soldadora

ENERGÍA

62

Voltaje
Frecuencia
220V / 60 Hz

incluye
Manijas Laterales 
para transporte y 
estabilizadores

Generador
se vende por
separado

Con sistema manual de elevación máxima del mástil a 3.8 metros. 
Son indispensables para sitios de construcción en trabajos nocturnos
o interiores donde no llega la luz natural. Parte esencial de los trabajos 
realizados en lugares remotos o de difícil acceso, como en el sector de 
la minería, industrial, carreteras y bosques donde se dificulta la accesi-
bilidad. Por su diseño abatible son fáciles de transportar.

TI2000 TI4000

Tipo de 
lámparas (filtro)

Número de balastros

Altura Máxima 
del Mástil

Potencia Eléctrica

Voltaje / Frecuencia

Diámetro de llanta

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Accesorios

Código

2 Focos 1000 W 
Aditivo Metálico

2 / 1000W

3 .8 m

2000 W

10” Neumática

98 Kg

98 Kg

220V / 60 Hz

Manijas laterales para  transporte y estabilizadores

4 Focos 1000 W 
Aditivo Metálico

4 / 1000W

4. 8 m

4000 W

9” Macizas antiponchaduras

200 Kg

200 Kg

2570 x 1400 x 1550 mm

Torres de iluminación

ENERGÍA

Código: TI2000

TI2000
2 Focos 1000 W Aditivo Metálico

2 / 1000W

3. 8 m

2000 W

220V / 60 Hz

10” Neumática

98 Kg

98 Kg

Manijas laterales para transporte 
y estabilizadores

Tipo de lámparas (filtro)

Número de balastros

Altura Máxima del Mástil

Potencia Eléctrica

Voltaje / Frecuencia

Diámetro de llanta

Peso Bruto

Peso Neto

Accesorios

Código

Opera
Con generador MPower 
de 3500W. Código: 3500

Llanta
10” Neumática

incluye 
Manijas laterales
para transporte
y estabilizadores
NO incluye
Generador

Con sistema manual de elevación máxima del mástil a 3.8 metros. 
Son indispensables para sitios de construcción en trabajos nocturnos
o interiores donde no llega la luz natural. Parte esencial de los trabajos 
realizados en lugares remotos o de difícil acceso, como en el sector de 
la minería, industrial, carreteras y bosques donde se dificulta la accesi-
bilidad. Por su diseño abatible son fáciles de transportar.

www.mpower.com.mx
@mpowermexico
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ENERGÍA

Código: TI4000

TI4000
4 Focos 1000 W Aditivo Metálico

2 / 1000W

4. 8 m

4000 W

220V / 60 Hz

9” Macizas antiponchaduras

200 Kg

200 Kg

2570 x 1400 x 1550 mm

Manijas Laterales para transporte 
y estabilizadores

Tipo de lámparas (filtro)

Número de balastros

Altura Máxima del Mástil

Potencia Eléctrica

Voltaje / Frecuencia

Diámetro de llanta

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Accesorios

Código

Opera
Con generador MPower 
de 6500W. Código: 6500E

Llanta
9” Macizas 
antiponchaduras

incluye 
Manijas laterales
para transporte
y estabilizadores
No incluye 
Generador

Con sistema manual de elevación máxima del mástil a 3.8 metros. 
Son indispensables para sitios de construcción en trabajos nocturnos
o interiores donde no llega la luz natural. Parte esencial de los trabajos 
realizados en lugares remotos o de difícil acceso, como en el sector de 
la minería, industrial, carreteras y bosques donde se dificulta la accesi-
bilidad. Por su diseño abatible son fáciles de transportar.

www.mpower.com.mx
@mpowermexico
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Ángulo de 
Iluminación
15°/30°/60°/120°

Tipo de
lámparas

led

Altura
Máxima

de Mástil
3 m

incluye
Estabilizadores
No incluye
generador

Llanta
10” Neumáticas Ligeras, compactos y fácil de transporte. Proporcionan luz artificial 

en obras y espacios que no tienes acceso a la red eléctrica comercial. 
Ideales para proyectos nocturnos de construcción, reparaciones en 
redes de gas, mantenimiento en calles o en eventos de esparcimiento 
al aire libre en jardines, patios, ranchos, etc. Cuentan con lámparas 
Led y sistema manual de elevación del mástil de 3 m de altura.

TI2LED TI4LED

Factor de potencia

Clase de Protección

Tipo de lámparas (filtro)

Número de balastros

Altura Máxima 
del Mástil

Luminiscencia

Flujo de Luminosidad

Temperatura de 
Operación

Vida Útil Nominal

Ángulo de Iluminación

Índice de reproducción
cromática

Certificado NOM

Potencia Eléctrica

Voltaje / Frecuencia

Diámetro de llanta

Accesorios

Código

Led 2 Lámparas 300W

600 W

> 0.95

IP65

Integrados

3 m

42,000 lm por lámpara

140LM/W +/- 5%

-4° C / 60° C

50,000 Hrs

15°/30°/60°/120°

Ra > 70 / Ra > 80

NOM-031-ENER-2012

110 / 60 Hz

10” Neumáticas

Estabilizadores

Led 4 Lámparas 300W

1200 W

Torres de iluminación

ENERGÍA

Código: TI2LED

TI2LED
> 0.95

IP65

Led 2 Lámparas 300W

Integrados

3 m

42,000 lm x 2 lámparas

140LM/W +/- 5%

-4° C / 60° C

50,000 Hrs

15°/30°/60°/120°

Ra > 70 / Ra > 80

NOM-031-ENER-2012

600 W

110 / 60 Hz

10” Neumáticas

Estabilizadores

Factor de potencia

Clase de Protección

Tipo de lámparas (filtro)

Número de balastros

Altura Máxima del Mástil

Luminiscencia

Flujo de Luminosidad

Temperatura de Operación

Vida Útil Nominal

Ángulo de Iluminación

Índice de reproducción cromática

Certificado NOM

Potencia Eléctrica

Voltaje / Frecuencia

Diámetro de llanta

Accesorios

Código

Altura
Máxima

de Mástil
3 m

lámparas
LED

Ángulo de Iluminación
15°/30°/60°/120°

Llanta
10” Neumáticas

incluye 
Estabilizadores

No incluye
Generador

Ligeras, compactos y fácil de transporte. Proporcionan luz artificial 
en obras y espacios que no tienes acceso a la red eléctrica comercial. 
Ideales para proyectos nocturnos de construcción, reparaciones en 
redes de gas, mantenimiento en calles o en eventos de esparcimiento 
al aire libre en jardines, patios, ranchos, etc. Cuentan con lámparas 
Led y sistema manual de elevación del mástil de 3 m de altura.
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Código: TI4LED

TI4LED
> 0.95

IP65

Led 4 Lámparas 300W

Integrados

3 m

42,000 lm x 4 lámparas

140LM/W +/- 5%

-4° C / 60° C

50,000 Hrs

15°/30°/60°/120°

Ra > 70 / Ra > 80

NOM-031-ENER-2012

1200 W

110 / 60 Hz

10” Neumáticas

Estabilizadores

Factor de potencia

Clase de Protección

Tipo de lámparas (filtro)

Número de balastros

Altura Máxima del Mástil

Luminiscencia

Flujo de Luminosidad

Temperatura de Operación

Vida Útil Nominal

Ángulo de Iluminación

Índice de reproducción cromática

Certificado NOM

Potencia Eléctrica

Voltaje / Frecuencia

Diámetro de llanta

Accesorios

Código

Altura
Máxima

de Mástil
3 m

lámparas
LED

Ángulo de Iluminación
15°/30°/60°/120°

Llanta
10” Neumáticasincluye 

Estabilizadores
No incluye

Generador

Ligeras, compactos y fácil de transporte. Proporcionan luz artificial 
en obras y espacios que no tienes acceso a la red eléctrica comercial. 
Ideales para proyectos nocturnos de construcción, reparaciones en 
redes de gas, mantenimiento en calles o en eventos de esparcimiento 
al aire libre en jardines, patios, ranchos, etc. Cuentan con lámparas 
Led y sistema manual de elevación del mástil de 3 m de altura.
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Torre de iluminación

ENERGÍA


